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La numérisation 3D mobile
en action dans les rues de Paris 

Une première acquisition 3D dynamique réussie au coe ur de la capitale.

Caractéristiques du levé

Linéaire couvert : 6km
Temps d'acquisition : 4 heures
Nbre de points acquis : 70 millions
Précision du semis : 3 cm (après consolidation)

Densité moyenne : 1 point tous les 2 à 5cm
Acquisition dynamique en mode
profilométrique et en mode panoramique 360°

En 2003, la première opération de scannage 3D réalisée par ATM3D fut la numérisation des thermes antiques de 
Cluny à Paris, boulevard Saint-Michel. Six ans plus tard, l'entreprise revient sur les lieux de ses premiers pas, pour 
couvrir non plus quelques dizaines de mètres, mais plusieurs kilomètres de linéaire.

En quelques heures, ce sont plusieurs kilomètres de rues qui ont été enregistrées : rue d'Ulm, place du Panthéon, 
boulevard Saint Michel, boulevard Saint Germain.

C'est la mise au point d'un premier prototype de scanner laser mobile qui a permis cette opération inédite. Le système 
associant un scanner 3D à un GPS, une centrale inertielle et un appareil photo, assure l'enregistrement de nuages de points 
3D et de prises de vues photogrammétriques stéréoscopiques en géoréférencement direct. La tête laser est orientable et permet 
une acquisition en mode profilométrique ou en mode panoramique. Dans ce dernier cas, un balayage dans 
un champ de 360° x 80° peut être réalisé, que le véhicule soit en mouvement ou à l'arrêt.

Le gain de temps est considérable puisque plusieurs centaines de millions de 
points peuvent être enregistrés en quelques heures, à une précision de 
l'ordre de 3 cm lorsque la couverture GPS est satisfaisante.
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Le système associe un capteur 3D panoramique, une 
centre inertielle, un GPS centimétrique et une chambre 
de prise de vue photogrammétrique. Facilement 
démontable, il peut être adapté sur tout véhicule.
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La densité et la précision des données enregistrées permettent un archivage 3D de 
l'environnement urbain. Elles fournissent toutes les informations géométriques nécessaires à 
l'enrichissement de maquettes 3D urbaines, pour atteindre un niveau de modélisation architectural.
Les prises de vues photogrammétriques permettent de texturer les modèles et apportent un degré de réalisme supplémentaire.

Panthéon

Rue Soufflot

Place Edmond Rostand

Boulevard Saint-Michel

Les nuages de points 3D peuvent être filtrés, classés, organisés en dalles 3D. Ils peuvent être livrés directement au client et 
ouverts sous Autocad. Un plug-in spécialement développé pour gérer plusieurs dizaines de millions de points permet une gestion 
fluide des données et leur exploitation à l'aide des outils du logiciel de CAO : plan de façade, cartographie des éléments de voirie, 
mise à jour d'une base de données topographique, mesure de distance et test de passage de gabarit, interférence entre un projet 
et l'existant... 


